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UNIMIX - AUTOMATIC SPIRAL MIXER WITH FIXED BOWL
The body of the mixer is made of steel, the central tool, spiral arm and protective grid and bowl are all in stainless steel. This type of mixer
is suitable for bakeries and cake shops and allows for shorter working times to be obtatined. The work cycle can be manual or automatic
with 2 speeds, both having programmable timers. It is also possible to change the rotation of bowl during the automatic cycle. Belt drivers
eliminate vibration and noise: this system gives a considerable saving in maintenance costs. The low voltage electrical system (24 volts)
has an automatic protection system with a very simple control panel for use in automatic or manual mode. The mixer complies with the
latest CE regulations.

Two motors - Reversing direction of rotation bowl - Two electronic timers

M40 M60 M80 M100 M130
Dough Capacity Kg 40 60 80 100 130
Flour Capacity Kg 25 37 50 65 80
Bowl Capacity Lt 70 95 142 157 216
0 Bowl cm 53 58 70 70 80
Spiral Motor Kw 1.5/3.0 1.5/3.0 2.4/44 2.4/4.4 3.0/5.2
Bowl Motor Kw 0.25 0.25 0.55 0.55 0.55
Dimension cm 105x57x118h | | 110x61x118h | | 122x73x145h | | 122x73x145h | | 132x83x145h
Weight kg 275 325 480 500 540
(od. Packing* @ A @ A @ A QA ® A
M160 M200 M250 M300
Dough Capacity Kg 160 200 250 300
Flour Capacity Kg 100 125 150 185
Bowl Capacity Lt 273 298 368 450
0 Bowl cm 90 90 100 105
Spiral Motor Kw 3.7/59 45/7.8 5.9/10.3 5.9/10.3
Bowl Motor Kw 0.75 0.75 0.75 0.75
Dimension cm 147x93x160h | | 147x93x160h | [157x104x160h| [162x109x165h
Weight kg 780 800 840 880
Cod. Packing* O A o A @) ] Cc O

BOWL SAFETY GRID ONLY FOR EXTRA CE MARKET

[:] Wooden crate

O Wooden pallets /_\ Carton on Pallet

* Packaging specifications on page. 60






UNIMIX - PETRIN A SPIRALE AUTOMATIQUE A CUVE FIXE

Le corps de la machine est construit en charpenterie d'acier. La barre centrale, la cuve, la spirale et la grille de protection sont

entiérement fabriqués en acier inox. Ce type de pétrin est adapté aux boulangeries-pétisseries et permet d'obtenir des temps de
travail trés brefs. Le cycle de travail peut étre manuel ou automatique ; chaque cycle posséde deux vitesses et une minuterie. |l est également
possible d'invertir le sens de rotation de la cuve méme en cycle automatique. La transmission se fait par le biais de courroies trapézoidales
afin de réduire au minimum les vibrations et le bruit. Ce systéme réduit considérablement les frais d'entretien. Linstallation électrique est
en basse tension (24 V) et est équipée d'un systéme de protection automatique. Le panneau des commandes est extrémement simple et
permet d’utiliser la machine en mode manuel ou automatique. Lensemble du pétrin répond aux derniéres normes CE

Der Maschinenkorpus ist als Stahlrahmenwerk ausgefiihrt. Stlitzsdule, Kessel, Spirale und Schutzgitter sind vollstédndig aus

Edelstahl hergestellt. Diese Kneter, die sich fiir Backereien und Konditoreien eignen, erméglichen sehr kurze Knetzeiten. Der
Arbeitszyklus kann manuell oder automatisch, in beiden Fallen zeitgeschaltet, mit zwei Geschwindigkeiten gesteuert werden. Auerdem
ldsst sich - auch im Automatikbetrieb - die Rotationsrichtung des Kessels umkehren. Fiir den Antrieb werden Keilriemen verwendet,
um Vibrationen und Gerduschentwicklung auf ein Mindestmal zu reduzieren. Zudem ist dieses System sehr viel glinstiger bei den
Wartungskosten.
Die elektrische Anlage arbeitet mit Niederspannung (24 V) und einem automatischen Schutzsystem. Das Bedienfeld ist duBerst einfach
gestaltet und ermdglicht die manuelle oder automatische Bedienung der Maschine. Die gesamte Maschine entspricht den geltenden EG-
Maschinenrichtlinien.

e UNIMIX - AUTOMATISCHER SPIRALKNETER MIT FESTEM KESSEL

UNIMIX - AMASADORA DE ESPIRAL AUTOMATICA DE CUBA FIJA

El cuerpo de la maquina se ha construido de carpinteria metalica de acero. La columna, la cuba, la espiral y la rejilla de proteccion
son completamente de acero inoxidable. Este tipo de amasadora es apta para panaderias y pastelerias y permite obtener tiempos
de trabajo muy breves. El ciclo de trabajo puede ser manual o automatico y con dos velocidades, ambas temporizadas; ademas es posible
invertir la rotacion de la cuba también durante el ciclo auténomo. La transmision utiliza correas trapezoidales con el fin de reducir al
minimo las vibraciones y los ruidos; ademas este sistema comporta una reduccion considerable de los costes de mantenimiento.

La instalacion eléctrica es de baja tension (24 V), con sistema de proteccion automatico. El cuadro de mandos es extremadamente simple
y permite el uso de la maquina en manual o automatico. Toda la maquina cumple la tltima normativa maquinas CE.

UNIMIX - ABTOMATUYECKAS CIUPASIBHAAl TECTOMECUABHAA MALLIVHA CO CTALIMOHAPHOM
LEXOMN

Kopnyc mawwmHbl n3rotosneH us ctanu. Onopa, iexa, Cnvmpanb 1 3alMTHaA peLleTKa NosHOCTbI0 U3rOTOB/NEHbI M3 HepXaBeloLLeit
cranu. TecToMecU/bHble MallKMHbI 3TOro TUMa MnpefHa3HauyeHbl AN NeKapeH U KOHAWTEPCKWMX, OHU MO3BONSAIOT COKPaTUTL Bpems
NpUroToBneHWA. YnpasneHue pabounm LMKIOM OCYLLECTBNAETCA BPYYHYIO WM aBTOMaTW4eCcKW, UCNONb3yA [IBe CKOPOCTH, Npuyem
B 060OMX pexmMmax BO3MOXHO MCNONb3oBaHWe TaiiMepa. Kpome TOro, HanpaeneHne BpalleHUA [eXKW MOXHO peBepcMpoBaTh Takxe B
aBTOHOMHOM peXxume. B malumHe ncnonb3yeTca NPUBOJ C TpaneumMeBUAHbIMKU PEMHAMK, YTO MO3BONAET CHWU3UTL A0 MUHUMYMa YPOBEHb
Bubpaunm n wyma. Kpome Toro, 3Ta cucTema Mo3BONAET CYIECTBEHHO COKPaTWTb pacxodbl Ha TexobcnyxwueaHue. Mcnonblyetca
3neKTpoo6opyAoOBaHNe HU3KOTro HanpAxeHWA (24 B) c aBTomaTnyecKon cucTemoii 3aluTbl. MaHenb ynpaBneHUA Ype3BblyaiiHO NpocTa
1 NO3BONAET UCMONb30BaTh MALLIMHY Kak B PYYHOM, Tak U aBTOMaTMYeckom pexxume. MalwmnHa cooTBeTcTByeT TpeboBaHUAM NoCnefHMX
naupekTus EC no mawmHHomy obopyaoBaHuio.

O Wooden pallets /_\ Carton on Pallet [:I Wooden crate

* Packaging specifications on page. 60






